


Estetica ed adattabilità 
Anche il design ha la sua importanza, pertanto l’operatore 
KONE UWD2200 è realizzato con profi li e traverse dalle 
forme arrotondate, che rendono la porta più gradevole ed 
allo stesso tempo migliorano le operazioni di pulizia delle 
superfi ci.
L’operatore KONE UWD2200 è la soluzione ideale per 
porte automatiche a battente interne o esterne all’edifi cio, 
particolarmente indicato per:

• Scuole ed edifi ci universitari
• Ospedali e Case di Cura
• Hotel e luoghi di intrattenimento 
• Negozi e Centri commerciali
• Uffi ci ed edifi ci pubblici

Qualità senza compromessi
Grazie all’esperienza di oltre 35 anni e all’impiego dei 
materiali migliori, le porte automatiche a battente KONE 
soddisfano i requisiti più elevati in  termini di sicurezza, 
effi cienza ed affi dabilità.
Tutta la gamma di porte automatiche a battente KONE è 
certifi cata secondo gli standard internazionali ISO/CEN 
9001:2000 - TÜV - ISO/CEN 14001.

Manutenzione ed assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
per 365 giorni l’anno
KONE offre soluzioni complete per il servizio di 
manutenzione per tutte le esigenze grazie ad una rete 
capillare di oltre 1000 tecnici.
Inoltre, per ridurre i tempi di fermo impianto, tutte le parti 
di ricambio sono rintracciabili ed acquistabili nel KONE 
web store, disponibili per qualsiasi tipo di intervento entro 
24 ore dall’acquisto.

Per garantire l’affi dabilità delle tue porte, KONE offre un servizio di 
manutenzione programmata, con oltre 1000 tecnici specializzati.

Opzioni:

• Break-out system – dispositivo di emergenza per porte 
a battente

• Balance swing door – soluzione per ottimizzare gli 
spazi per porte a battente

• Swing area safety protection – radar per monitorare 
l’area intorno alla porta

• Finger trap safety – radar per rilevare oggetti incastrati 
nella porta

Applicazione:
Porte a battente con verso a tirare o spingere, anta singola o 
doppia 

Tecnologia:
KONE Smart Door Technology

Alimentazione:
230 V – AC, 50 Hz, 6 AMP, 1 Fase

Consumi:
Max 80 W

Dimensioni (a x l x p):
108/118 x 675 x 131 mm

Pesi:
Max 400 kg 

Forze di chiusura della porta:
EN 3-5/6

Questa pubblicazione ha unicamente fi ni di informazione di carattere generale. KONE si riserva il diritto di modifi care, in qualunque parte e senza alcun preavviso, il design e le specifi che dei 
prodotti. Copyright © 2009 KONE Corporation. A
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Per maggiori informazioni visita il sito www.kone.it


