


Porte automatiche scorrevoli KONE resistenti al fuoco
Nella gamma KONE F30/F60 di porte automatiche scorrevoli 
resistenti al fuoco, le nostre porte singole, doppie e 
telescopiche garantiscono 93 minuti di resistenza al fuoco e 
101 minuti di resistenza al calore, certifi cati dal Dutch 
Centre for Fire Safety (TNO – Efectis) nel rispetto degli 
standard Europei NEN-EN 1634-1.

Chiusure di sicurezza a prova di fuoco 
In caso di incendio, un meccanismo chiude automaticamente 
la porta, indipendentemente dal funzionamento dell’opera-
tore e dall’alimentazione di corrente. Questo sistema viene 
usato in edifi ci molto affollati e in strutture con depositi di 
materiali infi ammabili quali stazioni di servizio e magazzini.

Porte automatiche scorrevoli KONE a scomparsa
Le ante scorrono internamente alla parete. In questo modo 
si guadagna spazio ed è possibile installare porte dove 
solitamente non sarebbe possibile. Questa soluzione è 
disponibile con una resistenza al fuoco di 30 minuti e con 
chiusura ermetica, opzione per settore ospedaliero. 

Porte automatiche scorrevoli KONE antiscasso
In luoghi dove esiste il rischio di furti o atti vandalici, le 
porte automatiche scorrevoli KONE antiscasso garantiscono 
la massima protezione.

Dispositivo antipanico a sfondamento per porte 
automatiche scorrevoli KONE
Per le situazioni di emergenza, KONE ha sviluppato un 
dispositivo antipanico a sfondamento per porte automatiche 
scorrevoli. Questo dispositivo consente alla porta di aprirsi 
manualmente alla sua massima larghezza in caso di 
emergenza. Installando il dispositivo KONE antipanico la 
sicurezza del fabbricato migliora e si riducono i costi 
assicurativi.

Porta scorrevole a doppia anta a vetri

Applicazioni:
per porte scorrevoli a una o due ante,
telescopiche (2-3-4 o 6 ante), 
porte curve

Tecnologia:
KONE Smart Door Technology

Alimentazione:
230 V – AC, 50 Hz, 6 AMP, 1 Fase

Consumi:
Max 80 W

Dimensioni (a x l x p):
185 x max 7000 x 161 mm

Pesi:
Max. 1 x 180 kg, 2 x 120 kg 
Opzioni: 1 x 270 kg, 2 x 180 kg

Programmatore Wireless
Questo piccolo programmatore Wireless può essere 
installato dappertutto per garantire sicurezza, affi dabilità 
e rispettare architettura e design dell’edifi cio. 

Qualità senza compromessi
Grazie all’esperienza di oltre 35 anni ed all’impiego dei 
materiali migliori, le porte automatiche scorrevoli KONE 
soddisfano i requisiti più elevati in termini di sicurezza, 
effi cienza ed affi dabilità.
Tutta la gamma di porte automatiche scorrevoli KONE è 
certifi cata secondo gli standard internazionali ISO/CEN 
9001:2000 - TÜV - ISO/CEN 14001.

Manutenzione ed assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
per 365 giorni l’anno
KONE offre soluzioni complete per il servizio di 
manutenzione per tutte le esigenze grazie ad una rete 
capillare di oltre 1000 tecnici.
Inoltre, per ridurre i tempi di fermo impianto, tutte le parti 
di ricambio sono rintracciabili ed acquistabili nel KONE 
web store, disponibili per qualsiasi tipo di intervento entro 
24 ore dall’acquisto.
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Questa pubblicazione ha unicamente fi ni di informazione di carattere generale. KONE si riserva il diritto di modifi care, in qualunque parte e senza alcun preavviso, il design e le specifi che dei 
prodotti. Copyright © 2009 KONE Corporation.

Per maggiori informazioni visita il sito www.kone.it


