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- Pareti

Sabbia Sedona
L20

Verde Oliva
L31

Mandorla 
Astoria
R10

Argento
Monterrey
R1

EcoSkin

Perla Portland
L18

Lucido Snow
L72

Conchiglia 
Oceano
L19

Laminato HP

Legno laminato

Ciliegio 
Saginaw
L2

Ciliegio 
Corso
L3

Grigio 
Londra
L4

Ecocomposito

Pero 
Toscano
L10

Ciliegio 
Naturale
L13

Mogano 
Malesia
MAHOGANY

Legno reale

Faggio 
Naturale
L11

NOTA: 

Le combinazioni CW hanno parete di fondo composta da un pannello centrale 
in Legno reale e pannelli compensativi in Acciaio specchiato Murano [H]. 
Pareti laterali con pannello centrale in Acciaio satinato Asturia [F] e pannelli 
compensativi in Acciaio specchiato Murano [H].
Disponibili per portate ≥ 630 kg

Combinazioni legno reale

CW2: Barcelona
[WP2]

CW1: Valencia
[WP1]

CW3: Malaga
[WP3]

CW4: Madrid
[WP4]

Acciaio inossidabile

Lino Fiandre
antigraffi o     
M

Scacco Scozia
antigraffi o       
K

Norvegia
L8

Pelle Tahoe
G

Ghiaccio Artico
D

Tokyo
L7
[Disponibile solo nella 
combinazione L100*]

Satinato Asturia
F

Alluminio

Disponibile in lamiera zincata per fi nitura locale.

NOTA:

*L100 combinazione Alluminio Tokyo [L7] su pareti 
laterali e Alluminio Norvegia [L8] su parete di fondo.

NOTA:
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- Pareti

Combinazioni acciaio inossidabile [a pannellatura stretta]

Specchiato Murano e Lino Fiandre
H/M

Satinato Asturia e Ghiaccio Artico
F/D

Scacco Scozia e Specchiato Murano
K/H

Satinato Asturia e Pelle Tahoe
F/G

Combinazioni acciaio inossidabile (a pannellatura ampia)

CM1
Striato color Bronzo [DS4]
Specchiato Murano [H]

CM2
Ghiaccio effetto Diamante [DS6]
Specchiato Murano [H]

Le combinazioni CM1 e CM2 hanno pareti di fondo e laterali con pannello centrale esteso 
del materiale scelto e pannelli compensativi in Acciaio specchiato Murano [H]. 
Disponibili per portate ≥ 630 kg

Le combinazioni CM3 e CM4 hanno parete di fondo con pannello centrale in Acciaio 
specchiato Murano [H] e pannelli compensativi in Acciaio satinato Asturia [F].
Pareti laterali con pannello centrale del materiale scelto e pannelli compensativi in Acciaio 
satinato Asturia [F].
Disponibili per portate ≥ 630 kg

NOTA:

NOTA:

CM4
Striato effetto Mirror [DS5]
Specchiato Murano [H]

CM3
Striato color Navy [DS3]
Specchiato Murano [H]

Pannellatura ampia

pannello 
stretto

pannello 
esteso

Pannellatura stretta

pannello 
stretto

pannello 
stretto
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- Pareti

Combinazioni cristallo

GC1 
Ghiaccio Siberiano 
[GW1]

GC2 
Ghiaccio Tokyo 
[GW2]

GC4 
Ghiaccio Manhattan 
[GW4]

GC3 
Ghiaccio Berlino 
[GW3]

NOTA: 

Le combinazioni GC hanno parete di fondo in Cristallo con cornice in Acciaio 
satinato Asturia [F], parete lato bottoniera in Acciaio satinato Asturia [F] e parete 
opposta alla bottoniera con pannello centrale in Acciaio specchiato Murano [H] e 
pannelli compensativi in Acciaio satinato Asturia [F].
Disponibili per portate ≥ 630 kg
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- Cielini

LF68 
Finitura: Bianco RAL 9010, in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F]
Illuminazione: faretti a LED

LF56
Finitura: Bianco RAL 9010, in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F] o Acciaio 
specchiato Murano [H]
Illuminazione: faretti a LED

LF97M
Finitura: Bianco RAL 9010, in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F] o Acciaio 
specchiato Murano [H]
Illuminazione: faretti a LED

LF64
Finitura: Bianco RAL 9010, in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F]
Illuminazione: tubi fl uorescenti e faretti a LED

NOTE
• Non disponibile con botola. 
• Disponibile solo con altezza cabina maggiore 

almeno di 100 mm dell’altezza della porta.

LF51
Finitura: Bianco RAL 9010, in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F] o Acciaio 
specchiato Murano [H]
Illuminazione: tubi fl uorescenti

NOTE
• Non disponibile se: larghezza cabina ≤ 1050 mm 

o profondità cabina ≤ 750 mm.

LF98M
Finitura: Bianco RAL 9010, in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F] o Acciaio 
specchiato Murano [H]
Illuminazione: tubi fl uorescenti

LF77 LF77-AF
Finitura: Bianco RAL 9010, in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F]
Illuminazione: tubi fl uorescenti

NOTE
• Alba Aura [LF77-AF] è disponibile con 

larghezza di cabina a partire da 1100 mm. 
Include due ventilatori radiali.

LF53
Finitura: Bianco RAL 9010, in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F] o Acciaio 
specchiato Murano [H]
Illuminazione: tubi fl uorescenti

LF94M
Finitura: Bianco RAL 9010,  in alternativa 
Acciaio satinato Asturia [F] o Acciaio 
specchiato Murano [H]
Illuminazione: tubi fl uorescenti
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- Specchi, fi nestrature
Specchi

Cabine Finestrate

Dimensioni:
Lo specchio è fornito sempre nella versione a larghezza totale ed è 
disponibile ad altezza parziale o totale.
Si può scegliere la versione chiaro naturale o fumè.

Altezza totale
Larghezza totale 
[doppia f inestratura]

Altezza totale
Larghezza parziale

Altezza totale
Larghezza totale

Altezza parziale
Larghezza totale

Pareti di fondo 

Altezza parziale
Larghezza totale
[doppia f inestratura]

Altezza parziale
Larghezza parziale

* *

*

NOTA: 

Per le confi gurazioni contrassegnate con * ed eventuali altre opzioni: contattare il vostro riferimento in KONE.
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- Pavimenti e zoccolino

Pavimenti

Zoccolino

Nero Diorite
SF2

Rosso Ayres
SF23

Bianco Marmo
SF21

Blu Oceano
SF22

Piombo Chicago
VF2

Vinile

Gomma

Legno laminato

Argento Chicago
VF1

Grigio Detroit
RC5

Nero Dallas
RC6

Bianco Aspen
RC8

Grigio Daytona
RC9

Crema Cubic
VF3

Rosa Cubic
VF4

Huntsville
LR2

Grigio Tucson
SF6

Ciliegio America
RW1

Granito ricomposto

Bianco Perla
SF5

Legno reale

Acciaio 
Mandorlato
SS

Acciaio inossidabile

Zincato 
Z
per fi nitura locale 
[max 30 mm]

Lamiera

Materiali:
Acciaio satinato Asturia [F]
Acciaio specchiato Murano [H]
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- Corrimano

HR41 
Tubolare diametro 38 mm.
Disponibile in Acciaio satinato Asturia [F], 
in Acciaio specchiato Murano [H], 
in legno faggio oppure in legno quercia 
[Posizionamento libero su uno, 
due o tre lati]

HR41R 
Tubolare diametro 38 mm 
con estremità arrotondate
[risponde a EN 81-70].
Disponibile in Acciaio satinato Asturia [F] 
o in Acciaio specchiato Murano [H] 
[Posizionamento libero su uno, 
due o tre lati]

Continuo raccordato 
con estremità arrotondate

Continuo 
raccordato

Semplice Estremità 
arrotondate

HR41T 
Tubolare diametro 38 mm 
continuo raccordato.
Disponibile in Acciaio satinato Asturia [F] 
o in Acciaio specchiato Murano [H] 
[Posizionamento su due o tre lati 
adiacenti]

HR41TR 
Tubolare diametro 38 mm 
continuo raccordato 
con estremità arrotondate
[risponde a EN 81-70].
Disponibile in Acciaio satinato Asturia [F] 
o in Acciaio specchiato Murano [H]
[Posizionamento su due o tre lati 
adiacenti]
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- Porte di piano e di cabina

NOTE: 

Cortina di luce

Traffico normale
[f ino a 200.000 aperture/anno]  
porte tipo AMDV, disponibili con larghezze da 700 
a 1100 mm, passo di 100 mm

Traffico medio 
[da 200.000 a 400.000 aperture/anno]
porte tipo KES 600, disponibil i  con larghezze da 
700 a 1300 mm, passo di 100 mm

Traffico intenso 
[oltre 400.000 aperture/anno] 
porte tipo KES 800, disponibil i  con larghezze da 
700 a 1500 mm e passo di 100 mm; inoltre sono 
disponibili anche con apertura a 4 pannelli centrali, 
con larghezze da 1200 a 1500 mm e con passo 
di 100 mm

A seconda del tipo di porta sono disponibili certificazioni  
a fuoco EI 120 (EN 81-58). Le porte tagliafuoco non 
sono disponibil i  in EcoSkin.
 

Cortina di luce
Svolge la stessa funzione della fotocellula 
ma con una s icurezza super iore .  La 
cort ina di  luce consiste in una ser ie 
d i  raggi  in f raross i  che at t raversano 
l’apertura della porta per bloccare o 
impedirne la chiusura in presenza di 
ostacoli.

Argento 
Monterrey

[R1]

EcoSkin

Grigio Silicone

#

[R2]

EcoSkin

Antracite 
Spagna

[R6]

EcoSkin

Satinato 
Asturia

[F]

Acciaio

Scacco Scozia
[Antigraffi o] 

[K]

Acciaio

Lino Fiandre
[Antigraffi o] 

[M]

Acciaio

Pelle Tahoe [G]

Acciaio

Ghiaccio Artico [D]

Acciaio

Specchiato
Murano

[H]

Acciaio

Zincato 
Finitura locale 

[Z]

Lamiera

Finitura disponibile solo per porte di piano Finitura disponibile solo per porte di cabina 
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Pannello di accesso per la manutenzione (MAP)

- Porte di piano e di cabina

Porte in cristallo

I dispositivi per le operazioni di manutenzione e soccorso 
sono inseriti nel MAP, che può essere installato all’ultimo o al 
penultimo piano [opzionale]. 
Il pannello di controllo può essere integrato nella porta di piano 
“Door MAP” [disponibile nelle fi niture:  Acciaio satinato Asturia, 
Lino Fiandre, Scacco Scozia o Elettrozincato], oppure può essere 
montato a parete “Wall MAP” [in Alluminio o Acciaio satinato 
Asturia], sul muro lato porta o su quello laterale. 

•       Nel caso di porte classifi cate EI viene sempre fornita la versione 
Wall MAP

• Nel caso di portale stretto non è disponibile la versione 
Door MAP Wall MAPDoor MAP

Cristallo totale*

• senza telaio con fissaggi 
e profilo di protezione 
in battuta

• apertura centrale a 2 pannelli

• larghezza da 800 a 1500 mm 
[passo 100 mm]

• altezza da 2000 a 2400 mm 
[passo 100 mm]

Cristallo con telaio stretto*

• con telaio in Acciaio satinato 
Asturia [spessore 20 mm]

• apertura centrale a 2 pannelli 

• larghezza da 800 a 1500 mm 
[passo 100 mm]

• altezza da 2000 a 2400 mm 
[passo 100 mm]

Cristallo con telaio normale

• con telaio in Acciaio satinato 
Asturia [spessore 50 mm] 

• apertura centrale/laterale 
a 2 pannelli

• larghezza da 700 a 1500 mm 
[passo 100 mm]

• altezza da 2000 a 2400 mm 
[passo 100 mm]

NOTA: 

Per le configurazioni contrassegnate con 
* ed eventuali altre opzioni contattare il 
vostro riferimento in KONE 

Le porte in cristallo sono disponibili in 3 versioni:



Questa pubblicazione ha unicamente fini di informazione di carattere generale.  
KONE si riserva il diritto di modificare, in qualunque parte e senza alcun preavviso, il design e le specifiche dei prodotti. 
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KONE S.p.A. 
Via Figino, 41

20016 Pero (MI)
Tel. 02 33923.1

Fax 02 33923.654
www.kone.it


