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GEVELONDERHOUDINSTALLATIES

84.00


ALGEMEEN
84.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN



09.
Gevelonderhoud installatie





Onder gevelonderhoud installatie wordt begrepen:

De installatie waarmee een onderhoudsmedewerker zich langs de gevel beweegt en waaruit hij/zij op een veilige manier onderhoud aan de gevel kan uitvoeren.




19.
Rail tracé





Onder rail tracé wordt begrepen:

Het tracé opgebouwd uit profielstaal waarop of waaraan de installatie is op gehangen en waarlangs of over de installatie wordt voortbewogen.




29.
Hangrail tracé





Onder hangrail wordt begrepen:

Het tracé opgebouwd uit profielstaal waaraan de installatie is op gehangen en waarlangs de installatie wordt voortbewogen.




49.
Gondel / Hangsteiger





Onder gondel / hangsteiger wordt begrepen:

De verplaatsbare werkvloer rondom voorzien van een borstwering van waaruit de gebruiker op een veilige manier zijn werkzaamheden uitvoert en de installatie bediend wordt.





59.
Mastinstallatie





Onder mastinstallatie wordt begrepen:





De aan een rail bevestigde inrichting waaraan de werkbak is opgehangen.

De mast, die verticaal wordt opgehangen, dient als geleiding van de gondel die zo verticaal langs de gevel kan bewegen. Deze beweging wordt elektrisch uigevoerd. 

Eventueel is de mast te voorzien van een elektrisch aandrijving voor  de verplaatsing van gehele mast met werkbak over een rail tracé.



92.
Consoles





Onder consoles wordt begrepen:

De consoles waarmee een rail tracé onder of aan de gevel wordt bevestigd en waarmee de noodzakelijke afstand tussen installatie en gevel wordt gerealiseerd.

 


93.
Railondersteuning:




Onder railondersteuning wordt begrepen:

De in hoogte verstelbare montagevoorziening voor het rail tracé. Er zijn twee type voorzieningen: vast aan het dak bevestigd of los op de dakbedekking gelegd.




96.
Gevelgeleiding





Onder gevelgeleiding wordt begrepen:

Een inrichting waarmee de gondel of hangsteiger wordt begrensd to een bepaalde maximale afstand van de gevel ten gevolge van de weersinvloeden en of het gebruik.




97.
Railwielkasten





Onder railwielkasten wordt begrepen:

Het samenstel van wielen en constructie, waarmee de installatie gestabiliseerd wordt t.o.v. de gevel en het verplaatsen wordt vergemakkelijkt.




99.
Ladder





Onder ladder wordt begrepen:

Een samenstel van bomen en sporten(treden) welke een geheel vormt, eventueel voorzien van een op / afstapbordes en / of veiligheidskooi.    

90.
Beveiligingen





De gevelonderhoud installatie dient te voldoen aan:

· Het RI&E voor de Schoonmaak- en Glazenwassers branche, Module Glas- en Gevelreiniging, mei 2007.
· NEN 1808.
·  “Document Gevelonderhoud”, versie november 1995.

· “Supplement Document Gevelonderhoud”, versie juni 1996.

· Beoordelingsrichtlijnen, versie februari 2000.

· Verder dient de gevelonderhoud installatie in overeenstemming te zijn met de machinerichtlijn (CE).

· EN 1808 (Europese norm).

· Publicatie Arbeidsinspectie P120.

84.00.20

EISEN EN UITVOERING : ALGEMEEN



01.
Boutverbindingen

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen buiten het installatieonderdeel steken.




90.
Boren/slijpen/aanwerken

Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden van de aannemer, maar is alleen na toestemming van de directie toegestaan.

Het boren van gaten met een diameter groter dan 8 mm wordt uitgevoerd door de aannemer.

De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door of vanwege hem zijn gemaakt.




91.
Oplegpunten

Ter plaatse van de oplegpunten van het railtraject dient door de aannemer het dakvlak vrijgemaakt te worden van grind en obstakels. Er dient met een strook van 1500/2000 mm vanuit de binnenzijde van de dakrand rekening te worden gehouden.

84.00.29

EISEN EN UITVOERINGEN AANVULLEND



01.
HIJS- EN TRANSPORTMIDDELEN

De installatie dient in delen te worden aangevoerd en getransporteerd tot op de plaats van de opstelling.

Alle voor het werk benodigde hijs- en transportmiddelen worden door de aannemer zelf geregeld.

Tevens dient de transportweg te worden bepaald in overleg met de directie en de bouwkundig aannemer.

De optredende maximale vloerbelastingen en de benodigde vrije doorgangsruimte tijdens het transport, door of om het gebouw, dienen bij de inschrijving opgegeven te worden.

De noodzakelijke beschermde maatregelen t.b.v. deze transportroute worden door derden verzorgd.
84.00.30

INFORMATIEOVERDRACHT: ALGEMEEN



01.
Goedkeuring  installaties

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door:

· Het Liftinstituut of Aboma-Keboma.

De kosten van de keuring zijn voor rekening van de leverancier gevelonderhoud installatie.

De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.




02.
Melding aanvang

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

84.00.33

INFORMATIEOVERDRACHT: ONDERHOUDS-BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN



01.
Onderhoudsvoorschrift





Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften






van de gevelonderhoud installatie.

Taal: Nederlands.

Aantal te verstrekken exemplaren: 4.

Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.




02.
Bedrijfs- en bedieningsvoorschrift





Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en)





van de gevelonderhoud installatie.





Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen.





Voorzien van een technische beschrijving van de installatie.





Voorzien van specificaties.





Aantal te verstrekken exemplaren: 

· ter goedkeuring: 2

· goedgekeurd: 2.





Taal: Nederlands.





Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

Ten behoeve van het opbergen van de certificaten en bedieningsinstructies wordt door de fabrikant een opbergkastje meegeleverd.




03.
Bedieningsinstructie

Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie.

De instructietijd is maximaal: 4 uur. 

84.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN




02.
Te garanderen onderdelen

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.





Onderdeel: de gevelonderhoud installatie.

· Te garanderen door: de leverancier.

· Periode: 12 maanden.

84.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN




19.
GEVELWIELEN / GEVELROLLEN

Wielen / rollen tegen de gevel mogen geen strepen op gevel achterlaten.




90.
CORROSIEBEHANDELING / VERFSPECIFICATIES

Stalen delen moeten voor verzending door middel van straalstralen van de walshuid en van roest en vuil ontdaan zijn (kwaliteit SA2,5) en direct na het stralen worden voorzien van een conservering.




91.
STAALPLAAT





Staalplaat moet zijn van de kwaliteit zoals gesteld in:




Euro norm EN 10025 (S235JR).




92.
ROESTVAST STAALPLAAT





Roestvast staalplaat moet zijn van de kwaliteit EN 1.43301 (AISI304).




93.
ALUMINIUM




Aluminium moet zijn van de kwaliteit zoals gesteld in EN 485-2 of EN 1386.




94.
BOUTEN, MOEREN, SLUITRINGEN




95.
THERMISCH VERZINKT STAAL




96.
BEVESTIGINGSMIDDELEN





84.11


FUNCTIONELE OMSCHRIJVING INSTALLATIEONDERDELEN
84.11.10-a

VERRIJDBARE HANGSTEIGER- /GONDELINSTALLATIE




0.
Verrijdbare hangsteiger- gondelinstallatie





Bereik:

· Horizontaal zoals op tekening aangegeven.

· Verticaal zoals op tekening aangegeven.

· T.o.v. de gevel zoals op tekening aangegeven.

Dakwagen:

· Werklast (kg): 240 kg.

Aandrijving:

· Handmatig

Bediening:

· Verticale- en horizontale verplaatsing.

· Verplaatsing t.o.v. de gevel.

Parkeerstand:

· Parkeren zoals op tekening aangegeven.

84.12


TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
84.12.10-a

TEKENINGEN



0.
Tekeningen gevelonderhoudinstallatie.

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen met de bouwkundige voorzieningen t.b.v. gevelonderhoudinstallatie:

· Wand- en gevelconsoles met optredende krachten.

· Gaten en sparingen.

· In te storten onderdelen.

· Hijsvoorzieningen.

· Tegelpaden.

· Gebouwbeschermende voorzieningen.

84.12.10-b

TEKENINGEN



0.
Tekeningen gevelonderhoudinstallatie.

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen betreffende de gevelonderhoudinstallatie:





Aantal te verstrekken exemplaren:

· Taal: Nederlands.

· Ter goedkeuring: 2.

· Definitieve versie: 2.

84.12.10-c

TEKENINGEN



0.
Revisietekeningen gevelonderhoudinstallatie.

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen betreffende de gevelonderhoudinstallatie volgens dit bestek.

Op de revisie tekeningen moet het volgende zijn aangegeven:

· Constructie van dakwagen en gondel incl. maatvoering en materiaalspecificatie.

· Naam en plaats van het gebouw waarop de tekening betrekking heeft.





Aantal te verstrekken exemplaren:

· Taal: Nederlands.

· Ter goedkeuring: 2.

· Definitieve versie: 2.

84.12.20-a

INSTALLATIEBEREKENING



0.
Installatieberekening gevelonderhoudinstallatie.

Door de aannemer te vervaardigen berekeningen betreffende de gevelonderhoudinstallatie.





Aantal te verstrekken exemplaren:

· Taal: Nederlands.

· Ter goedkeuring: 2.

· Definitieve versie: 2.

84.12.30-a

MONTAGEPLAN



0.
Montage gevelonderhoudinstallatie.

Door de aannemer te vervaardigen montageplan betreffende de gevelonderhoud installatie.





Aantal te verstrekken exemplaren:

· Taal: Nederlands.

· Ter goedkeuring: 2.

· Definitieve versie: 2.

84.12.40-a

MEETRAPPORT



0.
Meetrapport

Door de aannemer te vervaardigen meetrapporten betreffende de gevelonderhoud installatie waarop ten minste staat vermeld:

· Nominale- en aanloopstroomsterkte;

· Hefsnelheid;

· Daalsnelheid;

· Horizontale snelheid;

· Aanloop- en afrem karakteristiek.





Aantal te verstrekken exemplaren:

· Taal: Nederlands.

· Ter goedkeuring: 2.

· Definitieve versie: 2.

84.13


BEPROEVING EN KEURING
84.13.10-a

BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT



0.
Beproevings- en/of testrapport

Het rapport omvat de beproeving van de gevelonderhoud installatie.

In het beproevingsrapport moeten ten minste zijn vermeld: volgens standaard van een onafhankelijk keurende instantie.

Bij het rapport moeten tenminste de schema’s bijgevoegd zijn van: volgens standaard van een onafhankelijk keurende instantie.

Taal: Nederlands.

Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.




4.
Methode van beproeven/testen

Alvorens zij in bedrijf wordt gesteld, moet zijn beproefd de gevelonderhoud installatie.

De methode van beproeven is: volgens standaard van de onafhankelijk keurende instantie.

Bij de beproeving moeten de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen: 

· volgens standaard van de onafhankelijk keurende instantie.

Het tijdstip van beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn gemeld.

De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden vastgelegd.

84.13.90-b

KEURING INSTALLATIE, KEURINGSKOSTEN EN CERTIFICAAT



0.
Keuring installatie

De aannemer deelt de directie 2 weken voor de keuring van de installatie mede wanneer deze keuring of delen ervan plaatsvinden.

De keuring moet geschieden door:

· een notified body (NOBO).

Voor de installatie moet een certificaat worden afgegeven.

De aannemer stelt voor de duur van de keuring van de installatie de benodigde proefbelastingen beschikbaar.

De aannemer moet zorgen voor voldoende personeel en alle benodigde apparatuur tijdens de keuring.

1 KEURINGSKOSTEN

De kosten voor de keuring en eventuele herkeuringen van de installatie dienen bij de aanneemsom te zijn inbegrepen.

2 CERTIFICAAT

Het bewijs van de goedkeuring en een kopie van het bijbehorende keuringsrapport van de installatie, afgegeven door de keurende instantie, moet door de aannemer voor de oplevering aan de directie zijn overhandigd.

3 BEPROEVEN INSTALLATIE

Nadat de installatie is goedgekeurd moet de installatie door de directie worden gecontroleerd, beproefd en getest.

De resultaten hiervan moeten in een rapport (restpuntenlijst) worden vastgelegd en aan de aannemer worden aangeboden.

Aan de hand van de resultaten en de verwachten tijd voor het oplossen van de gevonden restpunten zal de directie de aannemer op de hoogte stellen van de opleverdatum.

4 KOSTENBEPROEVING

De aannemer moet voor de duur van de beproeving en eventuele vervolg beproevingen personeel en materiaal beschikbaar stellen.

De kosten voor de beproeving dienen bij de aanneemsom te zijn inbegrepen.

5 KEURINGS- EN RESTPUNTEN

Alle keurings- en restpunten dienen uiterlijk 14 dagen na de oplevering naar tevredenheid van de directie zijn opgelost.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Railtraject dubbelbaans.





Materiaal: staal.





Profiel: IPE 120.





Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Spoorbreedte: 900 mm.





Maximale ondersteuningsafstand: 2400 mm.





Bochten: zie tekening.





Type bevestiging: vrij opgelegd.





Afschot 1,5 cm per meter met een maximum van 70 mm.





Afmeting Borgalite® geanodiseerde aluminium raildragers: 

· 1200x400 mm;

· Hoogte 125 mm;

· Gewicht 12 kg.

Afmeting rubbergranulaat tegel:

· 500x500x10 mm.

Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de IPE-rail worden door de leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Koppel platen ter plaatse van de rail delingen;

· Dwarsverbindingen;

· Wissel;

Toebehoren:

· Bevestigingsmiddelen;

· Aluminium raildragers;

· Rubbergranulaat tegels.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Railtraject dubbelbaans.





Materiaal: staal.





Profiel: IPE 140.





Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Spoorbreedte: 900 mm.





Maximale ondersteuningsafstand: 2200 / 2400 mm.





Bochten: zie tekening.





Type bevestiging: vrij opgelegd.





Afschot 1,5 cm per meter met een maximum van 70 mm.





Afmeting Borgalite® geanodiseerde aluminium raildragers: 

· 1200x400 mm;

· Hoogte 125 mm;

· Gewicht 12 kg.

Afmeting rubbergranulaat tegel:

· 500x500x10 mm.

Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de IPE-rail worden door de leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Koppel platen ter plaatse van de rail delingen;

· Dwarsverbindingen;

· Wissel;

Toebehoren:

· Bevestigingsmiddelen;

· Aluminium raildragers;

· Rubbergranulaat tegels.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Railtraject dubbelbaans.





Materiaal: staal.





Profiel: IPE 160.





Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Spoorbreedte: 1500 mm.





Maximale ondersteuningsafstand: 2400 mm.





Bochten: zie tekening.





Type bevestiging: vrij opgelegd.





Afschot 1,5 cm per meter met een maximum van 70 mm.





Afmeting Borgalite® geanodiseerde aluminium raildragers: 

· 400x400 mm;

· Hoogte 125 mm;

· Gewicht 4 kg.

Afmeting rubbergranulaat tegel:

· 500x500x10 mm.

· Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de IPE-rail worden door de leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

· Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Koppel platen ter plaatse van de rail delingen;

· Dwarsverbindingen;

· Wissel;

Toebehoren:

· Bevestigingsmiddelen;

· Aluminium raildragers;

· Rubbergranulaat tegels.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Railtraject dubbelbaans.





Materiaal: staal.





Profiel: IPE 160.





Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Spoorbreedte: 900 mm.





Maximale ondersteuningsafstand: 2400 mm.





Bochten: zie tekening.





Type bevestiging: vrij opgelegd.





Afschot 1,5 cm per meter met een maximum van 70 mm.





Afmeting prefab betonnen raildragers: 

· 1300x150 mm;

· Hoogte 150 mm;

· Gewicht 60 kg.

Afmeting rubbergranulaat tegel:

· 300x300x10 mm.

· Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de IPE-rail worden door de leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

· Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Koppel platen ter plaatse van de rail delingen;

· Dwarsverbindingen;

· Wissel;

Toebehoren:

· Bevestigingsmiddelen;

· Prefab betonnen raildragers;

· Rubbergranulaat tegels.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Railtraject dubbelbaans.





Materiaal: staal.





Profiel: IPE 160.





Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Spoorbreedte: 1500 mm.





Maximale ondersteuningsafstand: 2400 mm.





Bochten: zie tekening.





Type bevestiging: vrij opgelegd.





Afschot 1,5 cm per meter met een maximum van 70 mm.





Afmeting prefab betonnen raildragers: 

· 400x400 mm;

· Hoogte 125 mm;

· Gewicht 29 kg.

Afmeting rubbergranulaat tegel:

· 500x500x10 mm.

· Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de IPE-rail worden door de leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

· Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Koppel platen ter plaatse van de rail delingen;

· Dwarsverbindingen;

· Wissel;

Toebehoren:

· Bevestigingsmiddelen;

· Prefab betonnen raildragers;

· Rubbergranulaat tegels.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Vast dubbelbaans railtraject.





Materiaal: staal.





Profiel: IPE 160.





Ondersteuningsprofiel: buis ø 76x4.

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Maximale ondersteuningsafstand: 2400 mm.





Bochten: zie tekening.

Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Koppel platen ter plaatse van de rail delingen;

· Dwarsverbindingen;

· Wissel;

Toebehoren:

· Ondersteuningsprofiel;

· Manchet;

· Slangklem;

· Loodmof;

· Voetplaat;

· Bevestigingsmiddelen;

4.
Vast aan het dak bevestigd railtraject


Uitvoering:

· Dubbel railtraject.

· Spoorbreedte: 1.500 mm.

· Afstand ondersteuningspunten: 2.400 mm.

· Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de IPE-rail worden door de

leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

· Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Bevestiging ondersteuningspunten op dakconstructie.

Waterdichte afwerking ondersteuningspunten door dakdekker.

Railbevestiging op ondersteuning.

Railkoppeling volgens specificatie fabrikant.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Vast dubbelbaans railtraject.





Materiaal: staal.





Profiel: IPE 180.





Ondersteuningsprofiel: buis ø 89x4.

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Maximale ondersteuningsafstand: 2400 mm.





Bochten: zie tekening.

Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Koppel platen ter plaatse van de rail delingen;

· Dwarsverbindingen;

· Wissel;

Toebehoren:

· Ondersteuningsprofiel;

· Manchet;

· Slangklem;

· Loodmof;

· Voetplaat;

· Bevestigingsmiddelen;

4.
Vast aan het dak bevestigd railtraject


Uitvoering:

· Dubbel railtraject.

· Spoorbreedte: 1.500 mm.

· Afstand ondersteuningspunten: 2.400 mm.

· Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de IPE-rail worden door de

leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

· Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Bevestiging ondersteuningspunten op dakconstructie.

Waterdichte afwerking ondersteuningspunten door dakdekker.

Railbevestiging op ondersteuning.

Railkoppeling volgens specificatie fabrikant.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Vast dubbelbaans railtraject.





Materiaal: staal.





Profiel: IPE 300.





Ondersteuningsprofiel: buis ø 89x8.

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Maximale ondersteuningsafstand: 2400 mm.





Bochten: zie tekening.





Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Koppel platen ter plaatse van de rail delingen;

· Dwarsverbindingen;

· Wissel;

Toebehoren:

· Ondersteuningsprofiel;

· Manchet;

· Slangklem;

· Inplakplaat;

· Voetplaat;

· Bevestigingsmiddelen;

4.
Vast aan het dak bevestigd railtraject


Uitvoering:

· Dubbel railtraject.

Spoorbreedte: 2.500 mm.

Afstand ondersteuningspunten: 2.400 mm.

Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de IPE-rail worden door de leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Bevestiging ondersteuningspunten op dakconstructie.

Waterdichte afwerking ondersteuningspunten door dakdekker.

Railbevestiging op ondersteuning.

Railkoppeling volgens specificatie fabrikant.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Vast enkelbaans railtraject.





Materiaal: staal.





Profiel: buis ø 76/68 (21/2”).





Ondersteuningsprofiel: volgens opgave leverancier.

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Maximale ondersteuningsafstand: 1800 mm.





Bochten: zie tekening.





Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

· Rail afslagen;

· Schuifmof ter plaatse van de buis delingen;

Toebehoren:

· Ondersteuningsprofiel;

· Voetplaat;

· Bevestigingsmiddelen;

Ten behoeve van de bliksembeveiliging van de buisrail worden door de leverancier vóór het verzinken, op de door de elektrotechnisch installateur op te geven plaatsen, bevestigingsgaten ø 9mm in het railtraject aangebracht.

Deze bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden voor het doorkoppelen van de rail door middel van litzen.

Bevestiging ondersteuningspunten op dakconstructie.

Waterdichte afwerking ondersteuningspunten door dakdekker.

Railbevestiging op ondersteuning.

Railkoppeling volgens specificatie fabrikant.

84.30


Railtrajecten
84.30.10-a

METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL



0.
Metalen railtrajectenonderdeel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: Hangrailtraject.





Materiaal: staal.





Profiel: ROB 240/250.





Ondersteuningsprofiel: volgens opgave leverancier.

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.





Lengte railtraject: zie tekening.





Maximale ondersteuningsafstand: 2400 mm.





Bochten: zie tekening.





Hulpstukken:

· Bochtstukken;

· Eindstukken;

Toebehoren:

· Consoles;

· Montagebeugels;

· Bevestigingsmiddelen;

· Rail afslagen;

· Koppelingen;

9.
Optie afwerking


Rail gepoedercoat leverbaar in iedere standaard RAL-kleur.

84.50


DAKWAGENS
84.50.10-a

DAKWAGEN



0.
Dakwagen





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: VA-Basic.





Bewegingstype:





Aansluitspanning (V): 380 Volt 3 fase + Nul + Aarde.





Opbouw:

· Voorzien van hydraulische toppende giek;

· Reikwijdte conform opgave fabrikant.

· Voorzien van 3 wielkasten;

· Spoorbreedte 1200 mm;

· Wielbasis 1200 mm;

· Gondel afmeting 2640 x700x1100mm.

Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen verzinkt.

· Aluminium delen bovenwagen gepoedercoat in RAL-7035.

Maximale vlucht (reikwijdte) 1800 mm.

Voedingspunt: CEE-Form 16A-6h 3P+N+A.

Aandrijving:

· Rijden:

elektrisch; 3 fase; 0,50 kW

· Toppen:

electro-hydraulisch

· Hijsen:

electrisch

· Dalen:

electrisch

Bediening:

· Rijden

· Toppen

· Hijsen

· Dalen

· Bewegingsfuncties te bedienen vanuit de gondel.

Veiligheidsvoorzieningen:

· Veiligheidsrem;

· Slapkabelbeveiliging;

· Snelheidsbegrenzer;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Tornvoorziening.

Toebehoren:

· Voedingskabel voorzien van kabeltrekbewaker.

Optie: 

· Veerkabeltrommel

84.50


DAKWAGENS
84.50.10-a

DAKWAGEN



0.
Dakwagen





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: VA-22.





Bewegingstype:





Aansluitspanning (V): 380 Volt 3 fase + Nul + Aarde.





Opbouw:

· Bovenwagen:

· Voorzien van hydraulische toppende giek;

· Reikwijdte conform opgave fabrikant.

· Onderwagen:

· Voorzien van 4 wielkasten;

· Spoorbreedte 900 mm;

· Wielbasis 1400 mm;

· Wielkasten op de achterrail gemonteerd aan pendelarmen.

· Gondel afmeting 1800x700x1100 mm.

Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen verzinkt.

· Aluminium delen bovenwagen gepoedercoat in RAL-7035.

Maximale vlucht (reikwijdte) 2200 mm.

Voedingspunt: CEE-Form 16A-6h 3P+N+A.

Aandrijving:

· Rijden:

elektrisch; 3 fase; 0,50 kW

· Toppen:

electro-hydraulisch

· Zwenken:

elektrisch; 3 fase; 0,17 kW

· Zwenken:

alleen zwenken met gondel in de hoogste stand

· Hijsen:

electrisch

· Dalen:

electrisch

Bediening:

· Rijden

· Toppen

· Zwenken

· Hijsen

· Dalen

· Bewegingsfuncties te bedienen vanaf de dakwagen en vanuit de gondel.

Veiligheidsvoorzieningen:

· Veiligheidsrem;

· Slapkabelbeveiliging;

· Snelheidsbegrenzer;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Tornvoorziening.

Toebehoren:

· Voedingskabel voorzien van kabeltrekbewaker.

Optie: 

· Veerkabeltrommel

84.50


DAKWAGENS
84.50.10-a

DAKWAGEN



0.
Dakwagen





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: VA-60.





Bewegingstype:





Aansluitspanning (V): 380 Volt 3 fase + Nul + Aarde.





Opbouw:

· Bovenwagen:

· Voorzien van hydraulische toppende giek;

· Reikwijdte conform opgave fabrikant.

· Onderwagen:

· Voorzien van 4 wielkasten;

· Spoorbreedte 1500 mm;

· Wielbasis 2000 mm;

· Wielkasten op de achterrail gemonteerd aan pendelarmen.

· Gondel afmeting 1800x700x1100 mm.

Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen verzinkt.

· Aluminium delen bovenwagen gepoedercoat in RAL-7035.

Maximale vlucht (reikwijdte) 6000 mm.

Voedingspunt: CEE-Form 16A-6h 3P+N+A.

Aandrijving:

· Rijden:

elektrisch; 3 fase; 0,50 kW

· Toppen:

electro-hydraulisch

· Zwenken:

elektrisch; 3 fase; 0,17 kW

· Zwenken:

alleen zwenken met gondel in de hoogste stand

· Hijsen:

electrisch

· Dalen:

electrisch

Bediening:

· Rijden

· Toppen

· Zwenken

· Hijsen

· Dalen

· Bewegingsfuncties te bedienen vanaf de dakwagen en vanuit de gondel.

Veiligheidsvoorzieningen:

· Veiligheidsrem;

· Slapkabelbeveiliging;

· Snelheidsbegrenzer;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Tornvoorziening.

Toebehoren:

· Voedingskabel voorzien van kabeltrekbewaker.

Optie: 

· Veerkabeltrommel.

84.50


DAKWAGENS
84.50.10-a

DAKWAGEN



0.
Dakwagen





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: VA-100.





Bewegingstype:





Aansluitspanning (V): 380 Volt 3 fase + Nul + Aarde.





Opbouw:

· Bovenwagen:

· Voorzien van hydraulische toppende giek;

· Reikwijdte conform opgave fabrikant.

· Onderwagen:

· Voorzien van 4 wielkasten;

· Spoorbreedte 2000 mm;

· Wielbasis 2500 mm;

· Wielkasten op de achterrail gemonteerd aan pendelarmen;

· Gondel afmeting 1800x700x1100 mm.

Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen verzinkt.

· Aluminium delen bovenwagen gepoedercoat in RAL-7035.

Maximale vlucht (reikwijdte) 10000 mm.

Voedingspunt: CEE-Form 16A-6h 3P+N+A.

Aandrijving:

· Rijden:

elektrisch; 3 fase; 0,50 kW

· Toppen:

electro-hydraulisch

· Zwenken:

elektrisch; 3 fase; 0,17 kW

· Zwenken:

alleen zwenken met gondel in de hoogste stand

· Hijsen:

electrisch

· Dalen:

electrisch

Bediening:

· Rijden

· Toppen

· Zwenken

· Hijsen

· Dalen

· Bewegingsfuncties te bedienen vanaf de dakwagen en vanuit de gondel.

Veiligheidsvoorzieningen:

· Veiligheidsrem;

· Slapkabelbeveiliging;

· Snelheidsbegrenzer;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Tornvoorziening.

Toebehoren:

· Voedingskabel voorzien van kabeltrekbewaker.

Optie: 

· Veerkabeltrommel.

84.50


DAKWAGENS
84.50.10-a

DAKWAGEN



0.
Dakwagen





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: VA-150.





Bewegingstype:





Aansluitspanning (V): 380 Volt 3 fase + Nul + Aarde.





Opbouw:

· Bovenwagen:

· Voorzien van hydraulische toppende giek;

· Reikwijdte conform opgave fabrikant.

· Onderwagen:

· Voorzien van 4 wielkasten;

· Spoorbreedte 2500 mm;

· Wielbasis 3400 mm;

· Wielkasten op de achterrail gemonteerd aan pendelarmen;

· Gondel afmeting 1800x700x1100 mm.
Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen verzinkt.

· Aluminium delen bovenwagen gepoedercoat in RAL-7035.

Maximale vlucht (reikwijdte) 15000 mm.

Voedingspunt: CEE-Form 16A-6h 3P+N+A.

Aandrijving:

· Rijden:

elektrisch; 3 fase; 0,50 kW

· Toppen:

electro-hydraulisch

· Zwenken:

elektrisch; 3 fase; 0,17 kW

· Zwenken:

alleen zwenken met gondel in de hoogste stand

· Hijsen:

electrisch

· Dalen:

electrisch

Bediening:

· Rijden

· Toppen

· Zwenken

· Hijsen

· Dalen

· Bewegingsfuncties te bedienen vanaf de dakwagen en vanuit de gondel.

Veiligheidsvoorzieningen:

· Veiligheidsrem;

· Slapkabelbeveiliging;

· Snelheidsbegrenzer;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Tornvoorziening.

Toebehoren:

· Voedingskabel voorzien van kabeltrekbewaker.

Optie: 

· Veerkabeltrommel.

84.50


DAKWAGENS
84.50.10-a

DAKWAGEN



0.
Dakwagen





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: HA.





Bewegingstype:





Aansluitspanning (V): 380 Volt 3 fase + Nul + Aarde.





Opbouw:

· Bovenwagen:

· Voorzien van vaste giek;

· Reikwijdte conform opgave fabrikant.

· Onderwagen:

· Voorzien van 4 wielkasten;

· Spoorbreedte 900 mm;

· Wielbasis 1400 mm;

· Wielkasten op de achterrail gemonteerd aan pendelarmen.

Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen verzinkt.

· Aluminium delen bovenwagen gepoedercoat in RAL-7035.

Maximale vlucht (reikwijdte) conform opgave fabrikant.

Voedingspunt: CEE-Form 16A-6h 3P+N+A.

Aandrijving:

· Rijden:

elektrisch; 3 fase; 0,50 kW

· Zwenken:

elektrisch; 3 fase; 0,17 kW

· Zwenken:

alleen zwenken met gondel in de hoogste stand

· Hijsen:

electrisch

· Dalen:

electrisch

Bediening:

· Rijden

· Zwenken

· Hijsen

· Dalen

· Bewegingsfuncties te bedienen vanaf de dakwagen en vanuit de gondel.

Veiligheidsvoorzieningen:

· Veiligheidsrem;

· Slapkabelbeveiliging;

· Snelheidsbegrenzer;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Tornvoorziening.

Toebehoren:

· Voedingskabel voorzien van kabeltrekbewaker.

Optie: 

· Veerkabeltrommel

84.50


DAKWAGENS
84.50.10-a

DAKWAGEN



0.
Dakwagen





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: SA.





Bewegingstype:





Aansluitspanning (V): 380 Volt 3 fase + Nul + Aarde.





Opbouw:

· Bovenwagen:

· Voorzien van vaste giek;

· Reikwijdte conform opgave fabrikant.

· Onderwagen:

· Voorzien van 4 wielkasten;

· Spoorbreedte 900 mm;

· Wielbasis 1400 mm;

· Wielkasten op de achterrail gemonteerd aan pendelarmen;

· Gondel afmeting 600x870x1000 mm.

Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen verzinkt.

· Aluminium delen bovenwagen gepoedercoat in RAL-7035.

Maximale vlucht (reikwijdte) conform opgave fabrikant.

Voedingspunt: CEE-Form 16A-6h 3P+N+A.

Aandrijving:

· Rijden:

elektrisch; 3 fase; 0,50 kW

· Zwenken:

elektrisch; 3 fase; 0,17 kW

· Zwenken:

alleen zwenken met gondel in de hoogste stand

· Hijsen:

electrisch

· Dalen:

electrisch

Bediening:

· Rijden

· Zwenken

· Hijsen

· Dalen

· Bewegingsfuncties te bedienen vanaf de dakwagen en vanuit de gondel.

Veiligheidsvoorzieningen:

· Veiligheidsrem;

· Slapkabelbeveiliging;

· Snelheidsbegrenzer;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Tornvoorziening.

Toebehoren:

· Voedingskabel voorzien van kabeltrekbewaker.

Optie: 

· Veerkabeltrommel

84.50


GEVELLADDER
84.50.80-a

GEVELLADDERINSTALLATIE,



0.
Gevelladder




Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: verrijdbare niet afneembare gevelladder.





Railgeleiding: bochten rijdend rijwielstel.





Gevel wielen: niet strepende wielen of rollen.





Materiaal gevelladder: aluminium 51 ST.





Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen: verzinkt.

· Aluminium delen: onbehandeld.

Toebehoren:

· Weg klapbare voet plateaus.

· Middenrail beveiliging: type Söll.

· Vangwagen.

· Harnasgordel.

· RVS gevelklem.

84.50


HANGLADDER
84.50.80-a

HANGLADDER,



0.
Hangladder




Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: verrijdbare niet afneembare hangladder.





Railgeleiding: bochten rijdend rijwielstel.





Gevel wielen: niet strepende wielen of rollen.





Materiaal hangladder: aluminium 51 ST.





Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen: verzinkt.

· Aluminium delen: onbehandeld.

Toebehoren:

· Weg klapbare voet plateaus.

· Middenrail beveiliging: type Söll.

· Vangwagen.

· Harnasgordel.

· RVS gevelklem.

84.50


BORDESINSTALLATIE
84.50.90-a

BORDESINSTALLATIE, VERPLAATSBAAR WERKBORDES



0.
Hangbordesinstallatie BI-30





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: verrijdbare niet afneembare bordesinstallatie.





Railgeleiding: bochten rijdend rijwielstel.





Gevel wielen: niet strepende wielen of rollen.





Materiaal bordesinstallatie: aluminium 51 ST.





Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen: verzinkt.

· Aluminium delen: onbehandeld.

Toebehoren:

· Veiligheids/opstapbordes.

· Verplaatsbaar werkbordes.

· Middenrail beveiliging: type Söll.

· Vangwagen.

· Harnasgordel.

· RVS gevelklem.

84.50


BORDESINSTALLATIE
84.50.90-a

BORDESINSTALLATIE, VERPLAATSBAAR WERKBORDES



0.
Hangbordesinstallatie BI-35





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: verrijdbare niet afneembare bordesinstallatie.





Railgeleiding: bochten rijdend rijwielstel.





Gevel wielen: niet strepende wielen of rollen.





Materiaal bordesinstallatie: aluminium 51 ST.





Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen: verzinkt.

· Aluminium delen: onbehandeld.

Toebehoren:

· Veiligheids/opstapbordes.

· Verplaatsbaar werkbordes.

· Middenrail beveiliging: type Söll.

· Vangwagen.

· Harnasgordel.

· RVS gevelklem.

84.60


HANGSTEIGER
84.60.10-a

GONDEL



0.
Gondel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: geheel gesloten gondel.





Afmetingen (lxbxh) (mm): 1800x700x1100.





Aantal personen (st): 2

Werklast (kg): 240.

Materiaal: aluminium.

Afwerking: standaard onbehandeld. 

De gondel wordt vastgezet op de meegeleverde parkeerplaats (inclusief sjorbanden).





Besturing:

· Verplaatsing horizontaal.

· Verplaatsing verticaal.

· Verplaatsing ten opzichte van de gevel.

In- en uitstap voorzieningen:

· Sparingen in de gondelbeplating;

· Ondersteuning profiel in stapgat;

· Randafwerking.

Beveiligingsvoorzieningen:

· Tastbeugel;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Hoogste standbeveiliging;

· Anti-slipvloer;

· Rubber stootbanden aan de gevelzijde en de kopkanten.





Toebehoren:

· Bedieningspeer;

· Harnasgordel HT22;

· Valdemper met lijn LCA 12-1,5 m-10-41;

· Het lierwerk voor de gondel is uitgevoerd met een gegroefde trommel, en voorzien vaneen snelheidsbegrenzer.

Bij een te hoge daalsnelheid wordt de snelheidsbegrenzer geactiveerd en wordt het lierwerk tot stilstand gebracht.

84.60


HANGSTEIGER
84.60.10-a

GONDEL



0.
Gondel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: geheel gesloten gondel.





Afmetingen (lxbxh) (mm): 2640x700x1100.





Aantal personen (st): 2

Werklast (kg): 240.

Materiaal: aluminium.

Afwerking: standaard onbehandeld. 

De gondel wordt vastgezet op de meegeleverde parkeerplaats (inclusief sjorbanden).





Besturing:

· Verplaatsing horizontaal.

· Verplaatsing verticaal.

· Verplaatsing ten opzichte van de gevel.

In- en uitstap voorzieningen:

· Sparingen in de gondelbeplating;

· Ondersteuning profiel in stapgat;

· Randafwerking.

Beveiligingsvoorzieningen:

· Tastbeugel;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Hoogste standbeveiliging;

· Anti-slipvloer;

· Rubber stootbanden aan de gevelzijde en de kopkanten.





Toebehoren:

· Bedieningspeer;

· Harnasgordel HT22;

· Valdemper met lijn LCA 12-1,5 m-10-41;

· Het lierwerk voor de gondel is uitgevoerd met een gegroefde trommel, en voorzien vaneen snelheidsbegrenzer.

Bij een te hoge daalsnelheid wordt de snelheidsbegrenzer geactiveerd en wordt het lierwerk tot stilstand gebracht.

84.60


HANGSTEIGER
84.60.10-a

GONDEL



0.
Gondel





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: geheel gesloten gondel.





Afmetingen (lxbxh) (mm): 1100x700x1100.





Aantal personen (st): 1

Werklast (kg): 120.

Materiaal: aluminium.

Afwerking: standaard onbehandeld.

De gondel wordt vastgezet op de meegeleverde parkeerplaats (inclusief sjorbanden).





Besturing:

· Verplaatsing horizontaal.

· Verplaatsing verticaal.

In- en uitstap voorzieningen:

· Sparingen in de gondelbeplating;

· Ondersteuning profiel in stapgat;

· Randafwerking.

Beveiligingsvoorzieningen:

· Tastbeugel;

· Overbelastingsbeveiliging;

· Hoogste standbeveiliging;

· Anti-slipvloer;

· Rubber stootbanden aan de gevelzijde en de kopkanten.





Toebehoren:

· Bedieningspeer;

· Harnasgordel HT22;

· Valdemper met lijn LCA 12-1,5 m-10-41;

84.60


MASTINSTALLATIE
84.60.19-b

MASTINSTALLATIE, VERPLAATSBAAR WERKBORDES



0.
Mastinstallatie





Fabrikaat: Borga-Bijstede bv.





Type: verrijdbare niet afneembare mastinstallatie.





Railgeleiding: bochten rijdend rijwielstel.





Gevel wielen: niet strepende wielen of rollen.





Materiaal bordesinstallatie: aluminium 51 ST.





Oppervlaktebehandeling:

· Stalen constructie delen: verzinkt.

· Aluminium delen: onbehandeld.

Toebehoren:

· Veiligheids/opstapbordes.

· Verplaatsbaar werkbordes.

84.80


GEVELBESCHERMINGSVOORZIENINGEN
84.80.19-a

STOOTBANDEN



1.
STOOTBANDEN

Aan de buitenzijde van de gondel moeten 2 stootranden worden aangebracht.

De randen moeten rondom aan zowel de boven als de onderrand van de gondel worden aangebracht.




4.
MONTAGE

De randen moeten vlak op de gondelbeplating worden gemonteerd en eenvoudig verwisselbaar zijn.

84.80.19-b

BUFFERROLLEN



1.
BUFFERROLLEN

Aan de gondel moeten aan de gevelzijde 2 kunstrubber bufferrollen worden aangebracht.

De bufferrollen moeten met het verplaatsen van de gondel in verticale richting meerollen.

84.91


TOEBEHOREN GEVELONDERHOUDINSTALLATIES
84.91.19-a

HULPMATERIALEN



0.
DIVERSEN





De leverancier gevelonderhoud installatie dient tevens te leveren en te monteren:

· Totaal 2 stuks veiligheidsmateriaal;

· Een kastje voor opbergen van het veiligheidsmateriaal, installatieboeken en certificaten.

· Kunststof afdekhoezen voor genoemde gondel;

· Parkeerplaatsinrichting op het dakvlak bestaande uit betonsloffen met onderliggende rubber granulaattegels en ogen aan de betonsloffen voor stormvast bevestigen van de gondel.

· Podasafe voor gebruik op railtraject.
